
Zahara® NWL 
Ohne Chemikalien und Wasser auskommende Druckplatte für schmale 
Rollendruckmaschinen

   Äußerst langlebige, ohne Wasser  
auskommende Druckplatte

   Für das Drucken mit schmalen Rollen-
druckmaschinen

   Chemikalienfreie Druckplattenherstellung 
reduziert Wartungsaufwand, Arbeitsauf-
wand und Kosten

   Ausschließlich wasserbasierte Entwicklung

   Bilder in 830 nm-CTP-Systemen 
bei maximaler Nenn-Ausgabegeschwind-
igkeit

   Beständigkeit gegen Lösungsmittel und 
Verkratzen

   UV-kompatibel

   Hervorragende Farbauftragung und  
Festkörpervolumina

   Hoher Bildkontrast bei 
Sichtprüfungen Screening mit 300 lpi

  Screening mit 300 lpi

Intelligenter drucken ohne Wasser
Etikettendruckdienstleister, die ohne Wasser auskommende Off-
settechnik verwenden, profitieren bereits von Vorteilen in puncto 
Nachhaltigkeit und Druckqualität. Bei ohne Wasser auskommendem 
Offsetdruck sind Schärfe, Farbkonsistenz und Tonwertzunahme 
verbessert, da es keine Vorrichtung zum Anfeuchten gibt. Etiket-
tendruckdienstleister können sich sogar in ein besseres Licht tauchen 
und sich qualitäts- und umweltbewussten Kunden empfehlen.  

Für uns von Presstek sind Zielsetzungen in puncto Nachhaltigkeit, 
Qualität, Effizienz und Profitabilität wichtig. Presstek ist stolz darauf, 
mit Zahara NWL eine ohne Chemikalien und Wasser auskommende, 
in den USA gefertigte Druckplatte für schmale Rollendruckmas-
chinen anbieten zu können. Zahara NWL bedeutet eine wirkliche 
Vereinfachung der Plattenherstellung, weil früher einmal in der 
Entwicklung eingesetzte Chemikalien durch Wasser ersetzt werden. 
Dies ermöglicht es, Zeit und Geld zu sparen und die Lebensdauer des 
Prozessors zu verlängern. 

Chemikalienfreie Druckplatte mit hoher Leistung
Sie ist standardmäßig beständig gegen Kratzer und weist keine 
Filmschicht auf, die Sie entfernen müssen. Zahara NWL ermöglicht in 
Standard-830nm-Systemen für thermischen CTP-Druck Bebilderung 
mit bis zu 300 lpi, und das mit der jeweiligen nominalen Durch-
satzgeschwindigkeit des Drucktechnikers. Ihr hoher Bildkontrast 
erleichtert Inspektionen (Sichtprüfungen) im Vergleich zu anderen 
ohne Wasser auskommenden Druckplatten. Bei der nachgelagerten 
Bebilderung (Post Imaging) wird die Druckplatte ausschließlich mit 
Wasser gespült. Hierfür darf nur die Spüleinheit Zahara Eco-Kleen 
zum Einsatz kommen. 

Die Anwendung von Farbstofflösungen und gefährlichen Chemika-
lien ist nicht erforderlich. Darüber hinaus müssen Sie auch nicht Ihre 
kostbare Zeit dafür aufwenden, die von einem auf Chemikalienbasis 
arbeitenden Prozessor erzielten Effekte aufrecht zu erhalten. Wir ha-
ben eine ohne Chemikalien und Wasser auskommende Druckplatte 
entwickelt, mit deren Hilfe Sie sich stärker auf die Produktion hoch-
wertiger Etiketten statt auf komplizierte Druckplattenanfertigung 
oder chemische Zusammensetzungen konzentrieren können. 

Die Bedienerfreundlichkeit hat weiter zugenommen — Zahara NWL 
ist UV-kompatibel, erreicht eine hervorragende Farbauftragung, 
ausgezeichnete Festtintendichtewerte und scharfkantige, gut aus-
definierte Rasterpunkte, die nicht nur Ihrem Bedienpersonal gefallen 
werden, sondern auch Ihren noch so anspruchsvollen Kunden.

BILD SPÜLEN DRUCKEN



1,2   Nicht alle Größen sind in allen Dicken verfügbar. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügbarkeit an Presstek. Sondergrößen und spezielle Messgerätdicken sind 

ebenfalls erhältlich.
 3  Die tatsächlichen Stückzahlen können je nachdem, welche Druckmaschine, welche Farbe und welches Papier Sie einsetzen, variieren.
 4  Für die Reinigung ist der Einsatz eines zwecktauglichen Waschautomats erforderlich. Ihr derzeit eingesetzter Prozessor kann ggf. hierfür genutzt werden.

  Die technischen Daten dieses Produkts können Änderungen unterliegen.
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Abspülen nur mit Wasser in der  
Wascheinheit Zahara Eco-Kleen, Anwend-
ung von Chemikalien nicht erforderlich!

Zahara NWL Technische Daten der Druckplatten

Plattentyp  Ohne Wasser, Arbeitsweise mit Negativ

Substrat  Aluminium

Plattengrößen1 Alle Größen für gängige Druckmaschinen verfügbar

Plattendicke2  0,006", 0 ,008" und 0,012“  
                                             (0,15 mm, 0,20  mm und   0,30  mm)

Leistung pro Durchlauf3 Bis zu 100.000 Druckexemplare

Spektrale Empfindlichkeit Thermischer Diode Laser, 830 nm

Auflösung für Bebilderung Screening mit bis zu 300 lpi

Lichtempfindlichkeit Handhabung bei vollem Tageslicht und Betriebsdauer 
                                             bis 4 Stunden

Lagerung und  
Wiederverwendung max. 18 Monate

Entwicklung4 Frei von Chemikalien – Keine Behandlung außer Reinigung mit  
                                             Wasser nach Bebilderung in Zahara Eco-Kleen Spüleinheit 

Einsatzort Tageslicht, 40 – 60 % Rel.Luftf., 60 – 70 ° F (16 – 24 ° C)

Sprechen Sie uns an und erfahren Sie 
mehr über die umweltfreundlichen 

Drucklösungen von Presstek.

Presstek und Zahara sind eingetragene Marken von Presstek LLC.

Copyright ©2017 Presstek LLC.

9-2801-DE  09/17

Was sonst noch nützlich ist
Zahara NWL für schmale Rollendruckmaschinen ist eine robuste, ohne 
Wasser auskommende Druckplatte, bei der im Anschluss an die Bebil-
derung lediglich Abspülen mit Wasser erforderlich ist. U. U. können Sie 
sogar Ihren vorhandenen Prozessor nutzen. Einzelheiten hierzu erfragen 
Sie bitte bei unserem Technischen Kundendienst. Ein weiterer nützlicher 
Vorteil von Zahara NWL ist die Möglichkeit, Druckplatten vorab zu bebil-
dern (Pre-Imaging), um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden. 
Ihre Flexibilität besteht darin, die Bebilderung und Spülen durchzuführen 
und anschließend die Zahara NWL Druckplatten rechtzeitig vor deren 
Anbringen in der Druckmaschine zur Seite zu legen. Dabei müssen Sie 
sich keine Sorgen um Qualitätseinbußen machen. Wir haben hier also 
einen weiteren Beleg dafür vorliegen, dass die umweltfreundlichen 
Drucklösungen von Presstek es Druckdienstleistern ermöglichen, sich 
voll und ganz auf die Anfertigung von Druckprodukten herausragender 
Qualität zu konzentrieren. 


